
ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР НАБОР WIRE

Направляющая сверла для удаления винтов

• Направляющая для удаления винта абатмента.

• Служит опорой для образования отверстия в середине 

поперечного сечения сломанного винта.

Арт. №
Размер 

шестигранника
Длина (мм) Применение

UG-SR-HA 2,1 12,4 Мини

UG-SR-H 2,5 12,4 Стандартный

Соберите направляющую с 

держателем направляющей 

и вставьте ее в имплантат.

Держась за ручку 

держателя, вставьте 

сверло для удаления 

винтов в направляющую.

Вращайте сверло для удаления 

винтов в обратном направлении, 

чтобы сформировать отверстие на 

сломанном винте. Продолжайте 

сверление на скорости 1500 

об/мин или выше. Необходимо 

обеспечить достаточное 

орошение, поскольку скорость 

сверления приводит к выделению 

тепла при резке. (*минимальная 

глубина резания 2 мм)

Вставьте инструмент для 

снятия винтов в отверстие 

сломанного винта.

Поверните инструмент для 

снятия винтов в обратном 

направлении, чтобы удалить 

сломанный винт абатмента.

(*Снимайте его со скоростью 

менее 50 оборотов в минуту, 

прикладывая умеренное 

вертикальное давление)

141

HD

IU
П

о
л

н
ы

й
IU

К
о

м
п

ак
тн

ы
й

Н
аб

о
р

 IU
SD

W
A

G
A

Н
аб

о
р

 P
M

W
IS

E
W

IS
EⅡ

W
IR

E
П

Л
З

K
A

R
IU

С
та

н
д

ар
тн

ы
й


