
СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ WARANTEC НАБОР WIRE

Инструмент для снятия винтов

• Инструмент для удаления сломанного винта абатмента.

• В случае, если винт сломался внутри имплантата.

• Пройдитесь по неполному сечению верхней части 

сломанного винта, чтобы удалить его.

• Рекомендуемое число оборотов: Менее 50 об/мин

Соберите HD-SR-CM с 

наконечником и вставьте 

его в сломанный винт.

Чтобы извлечь винт, 

вращайте его в обратном 

направлении со скоростью 

менее 50 об/мин.

Сверло для удаления винтов

• Сверло для удаления сломанного винта абатмента.

• В случае, если винт сломался внутри имплантата.

• Сверло для формирования отверстия в неполном поперечном 

сечении в верхней части сломанного винта.

• Оператор может определить глубину удаления по лазерной 

маркировке на верхней части.

• Рекомендуемое число оборотов: 1500 ОБ/МИН
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Арт. № Диаметр (мм)

SD-SR-08 0,8

SD-SR-12 1,2

Инструмент для снятия винтов

• Инструмент для удаления сломанного винта абатмента.

• Поверните его в обратном направлении на отверстии, 

образовавшемся на поперечном срезе сломанного винта, чтобы 

извлечь его.
Арт. № Диаметр (мм)

HD-SR-08 0,8

HD-SR-12 1,2

140

HD-SR-CM

Арт. № Длина (мм)

HD-SR-CM 24

D


