
СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ WARANTEC НАБОР WIRE

Инструмент для снятия монолитного абатмента

• Инструмент для снятия монолитного абатмента с переломом шейки.

• Извлеките инструмент для снятия, затянув его обратным вращением 

в отверстии, образовавшемся на поперечном сечении сломанного 

монолитного абатмента.

• Состав комплекта поставки: RD -AR-16

17,5

2,4

RD-AR-16

Удалите мягкие ткани до 

такой степени, чтобы 

можно было использовать 

сверло для снятия 

абатментов.

Приступайте к сверлению с 

обратным вращением на поперечном 

срезе разрушенного монолитного 

абатмента с помощью сверла SD-

AR-16. Продолжайте сверление на 

скорости 1500 об/мин или выше. 

Необходимо обеспечить достаточное 

орошение, поскольку скорость 

сверления приводит к выделению 

тепла при резке. (*минимальная 

глубина резания 2 мм)

☆СОВЕТ

Если при выполнении 

сверления с обратным 

вращением с помощью 

сверла SD-AR-16 

оставшаяся часть 

монолитного абатмента 

выходит наружу, удалите ее 

пинцетом.

Вставьте RD-AR-16 в 

образовавшееся отверстие.

Поверните RD-AR-16 в 

обратном направлении, 

чтобы удалить сломанный 

абатмент.
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